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Anotace: Zpracovany material slouzi k podani vykladu o navijedlech, skluznych potrubich a
BOZP pti montaznich pracich. Zakim je postupné dle jejich moZnosti vnimani a specifickym

podminkam vyuky ptedlozen studijni material ulehcujici pochopeni probirané tématiky.

Pouzi t éStrajd ziteni @ro odborna uciliste, obor vzdélavani zednické prace,

nakladatelstvi PARTA, 2005, ISBN: 80-7320-079-1

Autorem materidlu a vsech jeho cdsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Pri zpracovani vyuZita ucebnice Strojni zarizeni pro odborna ucilisté, obor vzdélavani zednickeé prace, nakladatelstvi
PARTA, 2005



St avebninawviajted/| a

Pouzivaji se ve stavebnictvi, ve skladech, pfi montazich apod. Bfemena zdvihaji nebo tdhnou
nejcastéji ocelovym lanem, které se naviji na buben. Zdvih byva i nékolik metra. Jsou ruéni nebo

motorove.

Ru ¢ ni n ajvon gripevhdnaana sloupech leseni nebo na zdi. Skladaji se z ramu,

ocelového bubnu, navijeciho bubnu, kliky, pfevodu a brzdy.
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Autorem materidlu a vsech jeho ¢dsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Pri zpracovdni vyuZita ucebnice Strojni zafizeni pro odbornd ucilisté, obor vzdéldvani zednické prdce, nakladatelstvi
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Rucé¢ni st avebnimalitiné réankktely spatimdmadptacovni plosing. Dalsi ¢asti
jsou obdobné jako u ru¢niho navijedla.
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Mot or ov & -njsawbidjsaenabthtrét stroje, nebo tvoii soucast stavebnich vytaht,
beranidel, rypadel, jetabi, lanovek atd. Navijedla, ktera se pouzivaji jen na zvedani (jetaby),
maji elektromagnetické brzdy. Ty jsou stale zabrzdéné, odbrzdi se zapojenim elektrického

proudu.

http://imgl.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1166/1166828-lesnicke-navijaky-sleva-10--2.jpg

Vsechny tyto stroje jsou opatieny spodnim a hornim koncovym vypina¢em. Vratky jsou

pfenosné nebo na podvozku.

Autorem materidlu a vsech jeho ¢dsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Pri zpracovdni vyuZita ucebnice Strojni zafizeni pro odbornd ucilisté, obor vzdéldvani zednické prdce, nakladatelstvi
PARTA, 2005


http://media0.webgarden.name/images/media0:4c5d54c489456.jpg/DSCN2088.JPG
http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1166/1166828-lesnicke-navijaky-sleva-10--2.jpg

2)Skl uznéad potrubi a ZIl aby

Pouzivame je pii opravach stfech nebo interiéru budov pro dopravu suté do kontejneru nebo na
hromadu u stavby. Byvaji ocelové (plech 1 mm), hlinikové (2 mm), ptipadné plastové. Jsou
ctyrithelnikového nebo kruhového tvaru. Maximalni vaha vhozeného odpadu do 5 kg. Plastové
potrubi ma jednotlivé dily délky 1200 mm, sila stény 4 mm. Maximalni délka na stavbé 40 m.

Pramér potrubi 400 nebo 500 mm.
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Autorem materidlu a vsech jeho ¢dsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Pri zpracovdni vyuZita ucebnice Strojni zafizeni pro odbornd ucilisté, obor vzdéldvani zednické prdce, nakladatelstvi
PARTA, 2005


http://www.vorel-praha.cz/data/Image/katalog/shozy-na-sut/Shozy%20na%20sut.jpg

Pro prace ve vyssich polohach na stiese se pouzivajis k | u z n é&ter&ubtialdsiluzného
potrubi.
Autorem materidlu a vsech jeho ¢dsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.

Pri zpracovdni vyuZita ucebnice Strojni zafizeni pro odbornd ucilisté, obor vzdéldvani zednické prdce, nakladatelstvi
PARTA, 2005
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3) BOZP pri mont &znich pracich

Pr & g ee I s -bj&abmik je zodpovédny za bezpetnost dopravy. Za zavéseni a upevnéni ruéi
vyhradné vaza¢. Vazacem muze byt osoba starsi 18 let, zdrava a zptisobild. Musi slozit vazaéské
zkousky a musi mit platny vazaésky prikaz. Vazac ruci i za lana. Pohybovat se pod bfemenem je

zakazéano a priblizit se k zavéSenému biemenu lze jen tehdy, kdyz bezpecné dosedne na plochu.
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Autorem materidlu a vsech jeho ¢dsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
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Pr ace v e pmcpvliid, &ykohavajici praci ve vyskach vice nez 3 m, musi byt zajistény
proti padu do hloubky ochrannym zabradlim nebo hrazenim. Tam, kde nelze pouzit téchto

zatizeni, pouZivaji se ochranné pasy s vdzacimi lany.

http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/hakcs/image/skoleni.jpg

Autorem materidlu a vSech jeho Cdsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
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Autorem materidlu a vsech jeho ¢dsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
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4) Ot dzkyakovani | atky

1.) Kde a jak se pouzivaji stavebni vratky - navijedla?
2.) K ¢emu se pouziva skluzné potrubi?

3.) Jaké znas BOZP pii montaznich pracich?
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1) Stavebmdvivjiradlky

Pouzivaji se ve stavebnictvi, ve skladech, pii montdzich apod. Bfemena zdvihaji nebo tahnou
nejcastéji ocelovym lanem, které se naviji na buben. Zdvih byva i nékolik metra. Jsou ru¢ni nebo

motorove.

Ru ¢ ni n ajvou giipevadnaana sloupech leSeni nebo na zdi. Skladaji se z ramu,
ocelového bubnu, navijeciho bubnu, kliky, pfevodu a brzdy.

Ruc¢ni st avebnimavitinayrankktely spatimdamadptacovni plosing. Dalsi ¢asti
jsou obdobné jako u ru¢niho navijedla.

Mot or ov a -nsawbidjsaeabthti stroje, nebo tvofi soucast stavebnich vytaht,
beranidel, rypadel, jefabu, lanovek atd. Navijedla, ktera se pouZzivaji jen na zvedani (jetaby),
maji elektromagnetické brzdy. Ty jsou stale zabrzdéné, odbrzdi se zapojenim elektrického

proudu.

Vsechny tyto stroje jsou opatfeny spodnim a hornim koncovym vypina¢em. Vratky jsou

pfenosné nebo na podvozku.

Autorem materidlu a vsech jeho cdsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Pri zpracovani vyuZita ucebnice Strojni zarizeni pro odborna ucilisté, obor vzdélavani zednickeé prace, nakladatelstvi
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2) Sklwuznd&d potrubi a ZIl aby

Pouzivame je pii opravach stfech nebo interiéru budov pro dopravu suté do kontejneru nebo na
hromadu u stavby. Byvaji ocelové (plech 1 mm), hlinikové (2 mm), piipadné plastové. Jsou
ctyrithelnikového nebo kruhového tvaru. Maximalni vaha vhozeného odpadu do 5 kg. Plastové
potrubi ma jednotlivé dily délky 1200 mm, sila stény 4 mm. Maximalni délka na stavbé 40 m.

Pramér potrubi 400 nebo 500 mm.

Pro prace ve vySSich polohach na stieSe se pouzivaji s k | u z n éter&ubtialdsktuzného

potrubi.

3) BOZP pi¥i mont aznich pracich

Pr a g es I A-bjgabnik je zodpovédny za bezpetnost dopravy. Za zavéSeni a upevnéni ruci
vyhradné vazaC. VazaCem mitiZze byt osoba starsi 18 let, zdrava a zpusobild. Musi slozit vazacské
zkousky a musi mit platny vazacsky prikaz. Vazac¢ ruci i za lana. Pohybovat se pod bifemenem je

zakazano a priblizit se k zavéSenému bifemenu lze jen tehdy, kdyz bezpecné dosedne na plochu.

Pr ace Vv e prcpvaid, aykohavajici praci ve vysSkach vice nez 3 m, musi byt zajistény
proti padu do hloubky ochrannym zabradlim nebo hrazenim. Tam, kde nelze pouzit téchto

zafizeni, pouzivaji se ochranné pasy s vazacimi lany.

Autorem materidlu a vsech jeho cdsti, neni-li uvedeno jinak, je Robert Sventek.
Pri zpracovani vyuZita ucebnice Strojni zarizeni pro odborna ucilisté, obor vzdélavani zednickeé prace, nakladatelstvi
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